PRZEKROJE NORMALNE
przekrgj typowy-droga dla roweréw

| 050 || 250 || 050 |
| DROGA DLA ROWEROW !
% Y0 2%, R e
0.20 0.10
T B d
N—

0.20 _,‘, Pobocze KESM 0-31,5 gr.20cm

Opornik betonowy 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Opornik betonowy 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporen

@

@ Nawierzchnia drogi dla roweréw

Warstwa $cieralna AC8S 4cm
Warstwa wigzgca AC11W 4cm
Podbudowa KESM 0-31,5 15 cm

Grunt stabilizowany cementem C3/4<6MPa 15cm
Podioze gruntowe

P'#iidowa drogi rowerowej na terenie Gminy Tuchomie w ramach przedsiewzigcia
Pomorskie Trasy Rowerowe - etap 3 Trasa Subregionalna

4 ia: .
Ty opraconani Przekroje normalne
Data opracowania: 09/2023

Rys.nr: 31 Skala: 1:50

Branza

Zespot projektowy Imig i nazwisko nr uprawniey podpis

Opracowat Maciej Piotrowski
drogowa




